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Calço
Admite tubos de nylon, de
nylon macio e de poliuretano.
Tem uma grande força de
retenção. 

Pode ser utilizado com uma
vasta gama de pressões desde
um vácuo reduzido até uma
pressão de 1.0MPa  
O uso de um perfil especial assegura
a vedação e reduz a resistência
quando o tubo é inserido. 

KQ2: Laranja 
KQ  : Verm. 
Força de desconexão reduzida.  
Quando o racor é retirado da 
tubagem, o calço e o casquilho são
desactivados, evitando que desgastem
demasiado o tubo. 

Eficaz quando a tubagem se
encontra em espaços limitados. 
O corpo e a parte roscada podem rodar
independentemente. 

Junta  

Dimensões em polegadas

Rosca

Extractor (Vermelho) 

Junta tórica 
Corpo 

Tubo

UNF, NPT 
Rosca 

Casquilho 
Guia

1 8 5 32 3 16 1 4 5 16 3 8 1 2 ", ", ", ", ", ", " 

KQ2: Corpo branco
KQ  : Corpo preto
 

Material do tubo
D.E. do tubo  (polegadas) 

Nylon, nylon macio, poliuretano 
1 8 1 4 1 2 3 8 5 32 3 16 5 16 ø ,  ø ,  ø ,  ø ,  ø ,  ø ,  ø 

Fluído de funcionamento Ar, água (1) 

1.0MPa 
3.0MPa 

–5 a 60°C (Água: 0 a 40°C) 
ANSI/ASMEB1.20.1-1983 (Rosca NTP) 
JIS B0212 2A, Classe 2B (Rosca UNF) Secção da rosca 

Porca
Com vedante

JIS B 0212 2A, Classe 2B (Rosca UNF) 

Pressão máx. funcionamento 
Pressão de teste 
Temp. ambiente e do fluído 

Rosca 

Vedante (Secção da rosca) 
Aplicável para água de indústria geral. Consulte a SMC se utilizar outro tipo de fluidos.
A pressão de picos tem de ser mantida abaixo da pressão máxima de funcionamento. 

Nota 1) 

Corpo C3604BD, PBT, PP 
C3604BD (Secção da rosca) 

Aço inoxidável  (SUS304) 

POM 
NBR 
PVC 

Rosca
Calço

Aço inoxidável  (SUS304), C3604BD, POM Guia
POM Casquilho 

Extractor
Junta tórica 
Junta 

Tubagem aplicável

Características técnicas

Materiais dos componentes

PAT.

Série 
KQ2 
KQ 

Corpo 
Branco 
Preto 

Extractor
Laranja 
Verm. 

Racores de ligação instantânea

Série KQ2
Tubagem aplicável — Dimensão em polegadas  Rosca — UNF, NPT

Cor
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Racores de ligação instantânea Série KQ2

Modelo

Símbolo 
KQ2P, KQP 

 
 

Símbolo 
2 
— 

Corpo 
Branco 
Preto 

Extractor
Laranja 

Descrição
Tampão do racor (Lar.) 

Verm. 

Cor 

Com ∗marca: Está disponível com o modelo de vedante. 

 KQ 2 H 05 

Ligação  
instantânea

— Sem vedante
S Vedante

Vedante

H 
Recto macho hexagonal∗ 

Passamuro fêmea-tubo 
E 

Passamuro tubo-tubo
R Recto redução cavilha-tubo 

“Y” tubo-tubo-macho orientável 360° 
U “Y” cavilha-tubo∗ 

“Y” tubo 
Y T derivação tubo-tubo-macho orientável 360° ∗ 

T redução tubo
T 

T tubo-tubo-macho orientável 360° ∗ 
W Joelho orientável alargado 360°∗ 

Joelho redução cavilha-tubo 
Joelho cavilha-tubo 

L 
Joelho tubo-tubo 

Joelho orientável 360° ∗ 
União tubo-tubo

Modelo

32 10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

33 
34 

Haste c/ mesmo diâm. 
Tubo c/ mesmo diâm.

Rosca da ligação 

S 34 

1 8 

1 6 

35 1 4 

36 3 8 

1 8 

37 1 2 

00 
99 

Tubo01 
Tubo03 

01 
03 
05 

Diâm. aplicável 
do tubo

3 16 

5 32 

1 8 

07 1 4 

09 5 16 

11 3 8 
1 2 13 

5 32 

Tubo05 3 16 

Tubo07 1 4 

Tubo09 5 16 

Tubo11 3 8 

Tubo13 1 2 

Acessórios

∗Estão disponíveis modelos adicionais. Consulte a pág. 2.2-15. 

K�

M�

H�

D�

MS

T�

LQ
Salas
esterili-
zadas

Como encomendar

Recto macho hexagonal

P.2.2-11 KQ2H Utilizado para tubagens
no mesmo sentido que
a secção fêmea roscada. 
Modelo mais convencional. 

Joelho orientável alargado 360° 
KQ2W 

"Y" cavilha- tubo

KQ2U Utilizado para bifurcar
tubos no mesmo sentido
que a ligação instantânea. 

União tubo-tubo

P.2.2-11 KQ2H 
Utilizado para ligar
tubos no mesmo
sentido. 

T tubo-tubo-macho orientável 360° 
KQ2T Utilizado para

bifurcações em roscas
fêmea nos dois
sentidos a 90°. 

Para quando o joelho
está colocado por cima
de um joelho standard
para uma fácil ligação/
desconexão da tubagem. 

"Y" tubo-tubo-macho, orientável 360°  
KQ2U Utilizado para

bifurcações no mesmo
sentido na rosca fêmea.

Joelho orientável 360°
P.2.2-11 KQ2L Utilizado para ligar

tubos de ângulo recto
em roscas fêmea. 
Modelo mais
convencional. 

T redução tubo

KQ2T Utilizado para ligar
tubos nos dois
sentidos a 90°. 

Passamuro tubo-tubo

KQ2E Utilizado para unir dois
tubos para instalação
de um painel. 

Joelho tubo-tubo 

P.2.2-12 

P.2.2-12 

P.2.2-13 

P.2.2-13 

P.2.2-13 KQ2L 
Utilizado para ligar
tubos em ângulo recto. 

T derivação tubo-tubo-macho orientável 360° 
KQ2Y 

Passamuro fêmea-tubo 

KQ2E 
Utilizado para ligação
de passagem de um
tubo e de um parafuso
macho para instalação
de um painel. 

Utilizado para bifurcar
no mesmo sentido que
a rosca fêmea e nos
sentidos a 90°. 

Joelho cavilha-tubo 

P.2.2-12 P.2.2-14 

P.2.2-15 

P.2.2-15 

P.2.2-14 

P.2.2-14 

KQ2L Utilizado para alterar a
90° no sentido de
encaixe do tubo nas
ligações instantâneas. 

Recto redução cavilha-tubo 

KQ2R Utilizado para alterar
a dimensão das
ligações instantâneas. 

Joelho redução cavilha-tubo 

P.2.2-12 P.2.2-14 KQ2L 
Utilizado para alterar
90° no sentido de
encaixe do tubo nas
ligações instantâneas
e para redução. 

"Y" tubo

KQ2U Utilizado para ligar
tubos no mesmo
sentido. 

Utilizado para fechar
ligações instantâneas
não utilizadas. 
KQ2P (Branco) 
KQP (Azul) 

P.2.2-15 

Tampão para racor

KQ2P, KQP 
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Série KQ2

1 8 1 8 
1 4 

1 16 

5 32 

3 16 

1 4 

5 16 

3 8 

1 2 

10-32UNF 

1 8 
1 4 

1 8 
1 4 

1 16 

10-32UNF 

10-32UNF 

1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 2 
1 4 
3 8 
1 2 

10-32UNF 

KQ2L01-32 
KQ2L01-33S 
KQ2L01-34S 
KQ2L01-35S 
KQ2L03-32 
KQ2L03-33S 
KQ2L03-34S 
KQ2L03-35S 
KQ2L05-32 
KQ2L05-34S 
KQ2L05-35S 
KQ2L07-32 
KQ2L07-34S 
KQ2L07-35S 
KQ2L07-36S 
KQ2L09-34S 
KQ2L09-35S 
KQ2L09-36S 
KQ2L11-34S 
KQ2L11-35S 
KQ2L11-36S 
KQ2L11-37S 
KQ2L13-35S 
KQ2L13-36S 
KQ2L13-37S 

7 8.4 

9.6 

9.3 

10.4 

11.4 

13.2 

15.2 

17.9 

21.7 

12 

11.11 

14.29 
7 

7 

11.11 

14.29 

11.11 

11.11 
14.29 
17.46 
12.7 
14.29 
17.46 

17.46 

22.23 

17.46 

22.23 

14.29 

øD1 

– 

10 

– 

10 

10 

10 

12 

17 

17 

– 

øD2 

15.3 

17.5 

15.6 

18 

19.5 

20.5 

23.5 

25.5 

28 

16.1 

L1 

13.2 14 12.7 2.5 

8 

18 
2.7 
8 
9 
18 
5 
10 
19 
3.2 
10 
20 
32 
12 
20 
28 
16 
23 
33 
59 
28 
36 
62 

2.5 

2.5 

3 

2.5 

3.5 

2.5 

4.6 

6 

6 

7 

9 

9.6 

15.5 

12.7 

16 

16.5 

13.6 

17 

18.5 

21 

22 

21.5 

25.5 24.5∗ 

13.7 15.4 

23∗ 

22.5∗ 

22 

26 25∗ 

24∗ 

26∗ 

26∗ 

28∗ 

30∗ 

28∗ 

30∗ 

31.5∗ 

31.5∗ 

32.5∗ 

34∗ 

36.5∗ 

36.5∗ 

38.5∗ 

40∗ 

20 22 

18.1 

22.5 
26.5 
15.1 
23.5 
27.5 
29.5 
24.5 
28.5 
30.5 
26.5 
29.5 
31.5 
35.5 
31.5 
33.5 
37.5 

L2 A M 
Rosca 
UNF 
NPT 

Ref. 
H 

(Sext.) 

Diâm. 
mín.
orif. 

D.E.
tubo

(polegadas) 

Peso 
(g) 

∗ Dimensões aproximadas depois de montado NPT. 
Nota 1) øD1: diâmetro máx. 

(1) 

1 8 

5 32 

3 16 

1 4 

5 16 

3 8 

1 2 

10-32UNF 
1 16 
1 8 
1 4 

10-32UNF 

10-32UNF 

1 16 
1 8 
1 4 

1 8 
1 4 

10-32UNF 
1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 2 
1 4 
3 8 
1 2 

Ref. 

KQ2H01-32 
KQ2H01-33S 
KQ2H01-34S 
KQ2H01-35S 
KQ2H03-32 
KQ2H03-33S 
KQ2H03-34S 
KQ2H03-35S 
KQ2H05-32 
KQ2H05-34S 
KQ2H05-35S 
KQ2H07-32 
KQ2H07-34S 
KQ2H07-35S 
KQ2H07-36S 
KQ2H09-34S 
KQ2H09-35S 
KQ2H09-36S 
KQ2H11-34S 
KQ2H11-35S 
KQ2H11-36S 
KQ2H11-37S 
KQ2H13-35S 
KQ2H13-36S 
KQ2H13-37S 

H 
(Sext.) 

7 – 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
11 

– 

– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

8 

8 
12.7 
14.29 
11.11 

14.29 

17.46 

14.29 

17.46 

17.46 

22.23 

22.23 

14.29 

11.11 

14.29 

11.11 

øD 

16.7 

22 18∗ 

13.5∗ 

18∗ 

18∗ 

18.5∗ 

15∗ 

17∗ 

16.5∗ 

24.5∗ 

20.5∗ 

15.5∗ 

26.5∗ 

27.5∗ 

22.5∗ 

18.5∗ 

28.5∗ 

26.5∗ 

22∗ 

13.5∗ 

19.5 
17 

22 

19.5 
24 
22 
21 

18.4 
22.5 
23 
22 

28.5 
26.5 
22 

30.5 
33.5 
29 

26.5 
34.5 
33 
30 

L 

13.7 

14 

20.4 

15.4 

A 

12.7 

15.5 

12.7 

16 

2 
7 
9 
16 
2.4 
7 
9 
16 
6 
11 
12 
3.3 
10 
15 
27 
15 
16 
24 
29 
31 
29 
46 
44 
44 
44 

2.5 

2.5 

3 

2.5 

3.5 

2.5 

4.6 

6 

6 

7 

9 

9.6 

16.5 

13.6 

17 

18.5 

21 

22 

M 
Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) 

Rosca 
UNF 
NPT 

D.E.
tubo 

(polegadas) 

∗ Dimensões aproximadas depois de montado NPT.    
 

(1) 

Nota 1) øD: diâmetro máx. 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

Ref. 

KQ2H01-00 
KQ2H03-00 
KQ2H05-00 
KQ2H07-00 
KQ2H09-00 
KQ2H11-00 
KQ2H13-00 

øD 

9.6 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 
17.9 
21.7 

L 

31.5 
32.5 
34 

34.5 
38.5 
42.5 
44.5 

M 

15.5 
16 

16.5 
17 

18.5 
21 
22 

2.5 
3 

3.5 
4.6 
6 
7 

9.6 

3 
3 
4 
4 
6 
11 
16 

Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) 

D.E.
tubo

(polegadas) 

Nota 1) øD: diâmetro máx. 

(1) 

01-32
KQ2H03-32

07-32

<KQ2H05-32>

<NPT>

01-32
KQ2H03-32

07-32

<KQ2H05-32>

<NPT>

01-32
KQ2L03-32

07-32

<KQ2L05-32>

<NPT>

<KQ2L05-32>

<NPT>

Recto macho hexagonal: KQ2H

União tubo-tubo: KQ2H

Joelho orientável 360°: KQ2L
01-32

KQ2L03-32
07-32



1 8 
5 32 
3 16 
3 16 
1 4 
1 4 
5 16 
5 16 
3 8 
3 8 
1 2 
1 2 

1 4 

3 8 

5 16 

3 16 

5 32 

KQ2L01-03 
KQ2L01-05 
KQ2L03-05 
KQ2L03-07 
KQ2L05-07 
KQ2L05-09 
KQ2L07-09 
KQ2L07-11 
KQ2L09-11 
KQ2L09-13 
KQ2L11-13 

øD1 øD2 

9.6 
7 
10 
10 
8 

10 

10 

12 

17 

L1 

17 
17.5 

L2 

25 

A 

13.5 2.2 
2.5 
3 

2.5 

3.5 

4.6 

6 

7 

M 

3 
7 
6 
3 
8 
11 
12 
17 
17 
30 
25 

15.5 

16 

16.5 

17 

18.5 

21 

21.5 
22.5 
14.5 
15.5 
23 

24.5 
23.5 

27.5 

30 

33 
33.5 
26 

26.5 
35.5 
36.5 
39.5 
40.5 
41.5 
43 

19 
19.5 

18 

20.5 

23.5 

25.5 

10.4 

11.4 

13.2 

15.2 

17.9 

Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) Ref. 

D.E.
tubo

(pol.) 

Dim. do racor 
ød (pol.) 

Nota 1) øD1: diâmetro máx. 

(1) 
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Racores de ligação instantânea Série KQ2

1 8 
1 8 
1 4 
1 8 
1 4 
1 8 
1 4 
1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 4 
3 8 
1 2 
1 4 
3 8 
1 2 

1 4 

5 16 

3 8 

1 2 

5 32 

3 16 

KQ2W01-34S 
KQ2W01-35S 
KQ2W03-34S 
KQ2W03-35S 
KQ2W05-34S 
KQ2W05-35S 
KQ2W07-34S 
KQ2W07-35S 
KQ2W07-36S 
KQ2W09-34S 
KQ2W09-35S 
KQ2W09-36S 
KQ2W11-35S 
KQ2W11-36S 
KQ2W11-37S 
KQ2W13-35S 
KQ2W13-36S 
KQ2W13-37S 

11.11 
14.29 
11.11 
14.29 
11.11 
14.29 
11.11 
14.29 
17.46 
12.7 
14.29 
17.46 

17.46 

22.23 

17.46 

22.23 

øD1 

9.6 

10.4 

11.4 

13.2 

15.2 

17.9 

21.7 

øD2 

10 

10 

10 

10 

12 

17 

17 

L1 L2 

17.5 

M 

15.5 2.5 
19 
41 
19 
41 
41 
19 
20 
42 
69 
30 
47 
74 
69 
76 
147 
72 
78 
149 

3 

3.5 

16 

16.5 

17 

18.5 

21 

4.6 

6 

7 

9 

9.6 
22 

37 

A∗ 

38 
42 

38.5 
42.5 
40 

43.5 
43 
47 
49 
47 
51 
53 
59 
61 

65.5 
63 

64.5 
69 

43 
37.5 
43.5 
38 
44 

40.5 
46.5 
48.5 
43.5 
49.5 
51.5 
56 
58 

64.5 
58 
60 

66.5 

18 

19.5 

20.5 

23.5 

25.5 

28 

Ref. 
Diâm. 
mín. 
orif. 

Peso 
(g) 

H 
(Sext.) 

D.E.
tubo

(pol.) 

Rosca 
NPT 

∗ Dimensões aproximadas depois de montado NPT. 
Nota 1) øD1: diâmetro máx. 

(1) 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

KQ2L01-99 
KQ2L03-99 
KQ2L05-99 
KQ2L07-99 
KQ2L09-99 
KQ2L11-99 
KQ2L13-99 

øD1 

9.6 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 
17.9 
21.7 

øD2 

7 
8 
10 
10 
12 

13.6 
17 

L1 

17 
18 

19.5 
20 

22.5 
25 
28 

L2 

24.5 
25 
34 

27.5 
31.5 
35 

44.5 

A 

14 
14.5 
23.5 
17.5 
21 
23 
34 

M 

15 
16 

16.5 
17 

18.5 
21 
22 

2.2 
2.5 
3.5 
4.6 
6 
7 

9.6 

3 
3 
7 
8 
6 
19 
27 

Ref. 
Diâm. 
mín. 
orif. 

Peso 
(g) 

D.E.
tubo

(polegadas) 

Dim. do racor 
ød (pol.) 

Nota 1) øD1: diâmetro máx. 

(1) 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

KQ2L01-00 
KQ2L03-00 
KQ2L05-00 
KQ2L07-00 
KQ2L09-00 
KQ2L11-00 
KQ2L13-00 

øD 

9.6 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 
17.9 
21.7 

L 

17.5 
18 

19.5 
20.5 
23 
26 
29 

Q 

4.3 
4.5 
4.8 
5.3 
6 

6.6 
7.8 

M 

15.5 
16 

16.5 
17 

18.5 
21 
22 

2.5 
3 

3.5 
4.6 
6 
7 

9.6 

3 
4 
5 
5 
7 
13 
18 

Ref. 
Diâm. 
mín. 
orif. 

Peso 
(g) 

D.E.
tubo

(polegadas) 

Nota 1) øD: diâmetro máx. 

(1) 

Joelho tubo-tubo: KQ2L

Joelho redução cavilha-tubo: KQ2L

Joelho cavilha-tubo: KQ2L

Joelho orientável alargado 360°: KQ2W

K�

M�

H�

D�

MS

T�

LQ
Salas
esterili-
zadas
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Série KQ2

T redução tubo: KQ2T

1 8 1 8 
1 4 

1 8 
1 4 
1 8 
1 4 
1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 4 
3 8 
1 2 
1 4 
3 8 
1 2 

1 4 

5 16 

3 8 

1 2 

5 32 

3 16 

KQ2Y01-34S 

1 16 KQ2Y01-33S 

KQ2Y01-35S 

KQ2Y03-34S 
KQ2Y03-35S 
KQ2Y05-34S 
KQ2Y05-35S 
KQ2Y07-34S 
KQ2Y07-35S 
KQ2Y07-36S 
KQ2Y09-34S 
KQ2Y09-35S 
KQ2Y09-36S 
KQ2Y11-35S 
KQ2Y11-36S 
KQ2Y11-37S 
KQ2Y13-35S 
KQ2Y13-36S 
KQ2Y13-37S 

11.11 

14.29 

11.11 
1 16 KQ2Y03-33S 

14.29 
11.11 
14.29 
11.11 
14.29 
17.46 
12.7 
14.29 
17.46 

17.46 

22.23 

17.46 

22.23 

øD1 

9.6 

10.4 

11.4 

13.2 

15.2 

17.9 

21.7 

øD2 

10 

10 

10 

10 

12 

17 

17 

L1 L2 

17.5 

M 

15.5 2.5 
10 

20 
10 
11 
20 
12 
21 
11 
21 
34 
15 
23 
35 
29 
38 
64 
34 
43 
69 

3 

3.5 

16 

16.5 

17 

18.5 

21 

4.6 

6 

7 

9 

9.6 
22 

21.5 

A∗ 

35 

37 

36 

38 
38 
40 
44 
42 
44 
40 
46 
48 
49 
51 
53 

53.5 
55.5 
57 

25.5 

22 

26 
22.5 
26.5 
23.5 
27.5 
29.5 
24.5 
28.5 
30.5 
29.5 
31.5 
35.5 
31.5 
33.5 
37.5 

18 

19.5 

20.5 

23.5 

25.5 

28 

Ref. 
H 

(Sext.) 

Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) 

∗ Dimensões aproximadas depois de montado NPT. . 
Nota 1) øD1: diâmetro máx. 

D.E.
tubo

(pol.) 

Rosca 
NPT 

(1) 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

KQ2T01-00 
KQ2T03-00 
KQ2T05-00 
KQ2T07-00 
KQ2T09-00 
KQ2T11-00 
KQ2T13-00 

øD 

9.6 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 
17.9 
21.7 

L 

17.5 
18 

19.5 
20.5 
23 
26 
29 

Q 

4.3 
4.5 
4.8 
5.3 
6 

6.6 
7.8 

M 

15.5 
16 

16.5 
17 

18.5 
21 
22 

2.5 
3 

3.5 
4.6 
6 
7 

9.6 

5 
4 
7 
8 
11 
18 
26 

Diâm. 
mín.
orif. 

Ref. 

Nota 1) øD1: diâmetro máx. 

Peso 
(g) 

D.E.
tubo

(polegadas) 

(1) 

1 8 1 8 
1 4 

1 16 

5 32 

3 16 

1 4 

5 16 

3 8 

1 2 

10-32UNF 

1 8 
1 4 
1 8 
1 4 

1 16 

10-32UNF 

1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 2 
1 4 
3 8 
1 2 

10-32UNF 

KQ2T01-32 
KQ2T01-33S 
KQ2T01-34S 
KQ2T01-35S 
KQ2T03-32 
KQ2T03-33S 
KQ2T03-34S 
KQ2T03-35S 
KQ2T05-34S 
KQ2T05-35S 
KQ2T07-32 
KQ2T07-34S 
KQ2T07-35S 
KQ2T07-36S 
KQ2T09-34S 
KQ2T09-35S 
KQ2T09-36S 
KQ2T11-34S 
KQ2T11-35S 
KQ2T11-36S 
KQ2T11-37S 
KQ2T13-35S 
KQ2T13-36S 
KQ2T13-37S 

7 8.4 

9.6 

9.3 

10.4 

11.4 

13.2 

15.2 

17.9 

21.7 

12 

11.11 

14.29 
7 

7 

11.11 

14.29 
11.11 

11.11 
14.29 
17.46 
12.7 
14.29 
17.46 

17.46 

22.23 

17.46 

22.23 

14.29 

øD1 

– 

10 

– 

10 

10 

10 

12 

17 

17 

– 

øD2 

15.3 

17.5 

15.6 

18 

19.5 

20.5 

23 

25.5 

28 

16.1 

L1 

13.2 14.4 12.7 3.2 

10 

20 
3.5 
10 
11 
20 
12 
21 
4.4 
11 
21 
34 
15 
23 
35 
31 
29 
38 
64 
34 
43 
69 

2.5 

2.5 

3 

3.5 

2.5 

4.6 

6 

6 

7 

9 

9.6 

15.5 

12.7 

16 

16.5 

13.6 

17 

18.5 

21 

22 

21.5 22.5∗ 

25.5 24.5∗ 

13.7 15.4 

23∗ 22 

26 25∗ 

24∗ 

26∗ 

26∗ 

28∗ 

30∗ 

28∗ 

30∗ 

31.5∗ 

31.5∗ 

32.5∗ 

34.5∗ 

36.5∗ 

36.5∗ 

38.5∗ 

40∗ 

18.1 

22.5 
26.5 
15.1 
23.5 
27.5 
29.5 
24.5 
28.5 
30.5 
26.5 
29.5 
31.5 
35.5 
31.5 
33.5 
37.5 

L2 A∗ M Ref. H 
(Sext.) 

Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) 

∗ Dimensões aproximadas depois de montado NPT. 
Nota 1) øD1: diâmetro máx. 

Rosca 
UNF 
NPT 

D.E.
tubo

(pol.) 

(1) <10-32UNF>

<R(PT)>

T derivação tubo-tubo-macho orientável 360°: KQ2Y

T tubo-tubo-macho orientável 360°: KQ2T
<10-32UNF>

<R(PT)>



1 8 

5 32 
3 16 
1 4 
3 16 
1 4 
1 4 
5 16 
5 16 
3 8 
3 8 
1 2 
1 2 

5 32 

3 16 

1 4 

5 16 

3 8 

KQ2R01-03 
KQ2R01-05 
KQ2R01-07 
KQ2R03-05 
KQ2R03-07 
KQ2R05-07 
KQ2R05-09 
KQ2R07-09 
KQ2R07-11 
KQ2R09-11 
KQ2R09-13 
KQ2R11-13 

øD 

9.6 

9.2 

10 

L 

34.5 

A 

18.5 
17.5 
17 

17.5 

M 

15.5 

16 

16.5 

17 

18.5 

21 

2.5 

3 

3.5 

4.6 

6 

7 32 
32 
24 
19 
17 
14 
4 
9 
8 
9 
7 
2 

18.5 
18 

18.5 
19.5 

19 

22 

34 

34 
34.5 
34.5 
36.5 
37 
40 
40 
41 
44 

10.4 
11.4 
10.7 

13.2 

14 

17.9 

Ref. 
Diâm. 
mín. 
orif. 

Peso 
(g) 

Nota 1) øD: diâmetro máx. 

D.E.
tubo

(pol.) 

Dim. 
racor

ød (pol.) 

(1) 

2.2-14

Racores de ligação instantânea Série KQ2

1 8 
1 8 
1 4 
1 8 
1 4 
1 8 
1 4 
1 8 
1 4 
3 8 
1 8 
1 4 
3 8 
1 4 
3 8 
1 2 
1 4 
3 8 
1 2 

5 32 

3 16 

1 4 

5 16 

3 8 

1 2 

KQ2U01-34S 
KQ2U01-35S 
KQ2U03-34S 
KQ2U03-35S 
KQ2U05-34S 
KQ2U05-35S 
KQ2U07-34S 
KQ2U07-35S 
KQ2U07-36S 
KQ2U09-34S 
KQ2U09-35S 
KQ2U09-36S 
KQ2U11-35S 
KQ2U11-36S 
KQ2U11-37S 
KQ2U13-35S 
KQ2U13-36S 
KQ2U13-37S 

12.7 
14.29 
12.7 
14.29 
12.7 
14.9 

14.29 

17.46 

17.46 

19.05 

22.23 

22.23 

øD L P 

9.6 
40.5 

9.6 

10.4 

11.4 

13.2 

15.2 

17.9 

21.7 

Q A∗ M 

9 
36.5 
38.5 
38 
40 
40 

42.5 
42.5 
43.5 
45 

48.5 
49.5 
50 
54 

54.5 
56.5 
58.5 
59 

60.5 

9.7 

10.6 

12 

13.7 

15.6 

18.8 

15.5 

16 

16.5 

17 

18.5 

21 

22 

2.5 

3 

3.5 

4.6 

14 

16 

18 

20 

21 
22 
35 
42 
43 
56 
31 
41 
68 

6 

7 

9.6 

44.5 
42 
46 
44 

48.5 
46.5 
49.5 
51.5 
52.5 
55.5 
56.5 
60 
61 

64.5 
64.5 
65.5 
68.5 

10.4 

11.4 

13.2 

15.2 

17.9 

21.7 

Ref. 
H 

(Sext.) 
Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) 

∗ Dimensões aproximadas depois de montado NPT.  

D.E.
tubo

(pol.) 

Rosca 
NPT 

(1) 

Nota 1) øD: diâmetro máx. 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 

KQ2U01-99 
KQ2U03-99 
KQ2U05-99 
KQ2U07-99 
KQ2U09-99 

øD 

9.6 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 

L1 

50 
51.5 
56 

56.5 
64.5 

L2 

17.5 
18 

20.5 
21.5 
24.5 

P 

9.6 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 

Q 

9 
9.7 
10.6 
12 

13.7 

A 

35 
35.5 
39.5 
39.5 
46 

M 

15.5 
16 

16.5 
17 

18.5 

2 
2.5 
3.5 
4.6 
6 

10 
12 
17 
19 
22 

Ref. 
Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) 

D.E.
tubo

(pol.) 

Dim.
racor 

ød (pol.) 

Nota 1) øD: diâmetro máx. 

(1) 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 

KQ2U01-00 
KQ2U03-00 
KQ2U05-00 
KQ2U07-00 
KQ2U09-00 
KQ2U11-00 

øD 

9.6 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 
17.9 

L1 

33 
34 

36.5 
38 

42.5 
48 

L2 

17.5 
18 

20.5 
21.5 
24.5 
27.5 

P 

9.6 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 
17.9 

Q M 

15.5 
16 

16.5 
17 

18.5 
21 

9 
9.7 
10.6 
12 

13.7 
15.6 

2.5 
3 

3.5 
4.6 
6 
7 

6 
7 
9 
9 
11 
16 

D.E.
tubo

(pol.) 
Ref. 

Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) 

Nota 1) øD: diâmetro máx. 

(1) 

Recto redução cavilha-tubo: KQ2R

“Y” tubo: KQ2U

“Y” cavilha-tubo: KQ2U

“Y” tubo-tubo-macho orientável 360°: KQ2U 

K�

M�

H�

D�

MS

T�

LQ
Salas
esterili-
zadas



2.2-15

Série KQ2

Passamuro fêmea-tubo: KQ2E

    -14 
    -16 

    -18 
    -20 

1 8 1 2 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

KQ2E01-00 
KQ2E03-00 
KQ2E05-00 
KQ2E07-00 
KQ2E09-00 
KQ2E11-00 
KQ2E13-00 

Rosca 
UNF 

    -20 
1 2 
9 16 

    -18 9 16 
3 4 
7 8 

1-12 

17.46 32.5 
32.5 
34 

34.5 
38 

42.5 
44.5 

17.46 
17.46 
17.46 
22.23 
25.4 
28.6 

L Orifício
montagem

13.5 
13.5 
15 
15 
20 
23 
26 

M 

15.5 
16 

16.5 
17 

18.5 
21 
22 

2.5 
3 

3.5 
4.6 
6 
7 

9.6 

26 
26 
33 
33 
52 
70 
97 

Ref. 
H 

(Sext.) 

Diâm. 
mín.
orif. 

Peso 
(g) 

D.E.
tubo

(pol.) 

     -14 
     -16 

     -18 

1 8 1 4 
1 4 
1 8 
1 4 
3 8 
3 8 
3 8 
1 2 

5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 

1 2 

KQ2E01-35 
KQ2E03-35 
KQ2E05-34 
KQ2E07-35 
KQ2E09-36 
KQ2E11-36 
KQ2E13-36 
KQ2E13-37 

1 2      -20 
1 2      -20 
9 16 

     -18 9 16 
3 4 
7 8 

1-12 
1-12 

17.46 
17.46 
17.46 
17.46 
22.23 
25.4 

28.6 

17.46 
17.46 
17.46 
17.46 
22.23 
25.4 

28.6 

L1 

31 
31 
28 

32.5 
35 
37 
37 

41.5 

L2 

15 

M 

15.5 
16 

16.5 
17 

18.5 
21 

22 

2.5 13.5 36 
36 
34 
34 
52 
96 
125 
128 

13.5 
15 
15 
20 
23 

26 

3 
3.5 
4.6 
6 
7 

9.6 

15 
10 

14.5 
15 

14.5 
14 
18 

Diâm.
mín.
orif.

Peso 
(g) 

Orifício
montag. 

H1 
(Sext.) 

H2 

(Sext.) 
Ref. 

D.E.
tubo

(pol.) 

Rosca 
UNF 

Rosca 
NPT 

1 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

KQ2P-01 
KQ2P-03 
KQ2P-05 
KQ2P-07 
KQ2P-09 
KQ2P-11 
KQ2P-13 

øD 

5 
6 

6.8 
8.5 
10 

11.5 
15 

L 

31.5 
32 
34 
35 
39 
43 
46 

A 

16 
16 

17.5 
18 

20.5 
22 
24 

1 
1 
1 
1 
2 

3.5 
5 

Ref. 
Peso 
(g) 

Dim. do 
racor

ød (pol.) 

(1) 

Passamuro tubo-tubo: KQ2E

Tampão para racor: KQ2P, KQP

Disponível 

Recto
macho
com
hexágono
interior 

10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
 

KQ2S 

1 8 5 32 3 16 1 4 5 16 3 8 1 2 

Rosca 
lig. 

D.E. do tubo (polegadas) 
ModeloTipo 

Joelho
45° 
orientável
360°

10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
 

KQ2K 

Joelho
c/ hexágono
exterior,
orientável
360° 

10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2V 

Joelho c/
hexágono
interior,
orientável
360°

10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2VS 

Joelho
macho
duplo
vertical,
orientável
360° 

10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2VD 

Joelho
macho-
fêmea,
orientável
360° 

10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2VF

Joelho
duplo
horizontal,
orientável
360°

KQ2Z 

Joelho
macho
triplo
vertical,
orientável
360° 

10-32UNF 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2VT 

1 8 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 

3 16 
5 32 

1 4 
5 16 

3 16 
5 32 

1 4 
5 16 

3 16 

5 32 

1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

3 8 
1 2 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 1 8 

1 4 
3 8 
1 2 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 1 8 

1 4 
3 8 
1 2 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 

5 32 
3 16 
1 4 
5 16 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 

1 8 
1 4 
3 8 
1 2 

5 32 3 16 1 4 5 16 3 8 1 2 

Rosca
lig.

D.E. do tubo (polegadas) 
ModeloTipo 

Joelho
quádruplo
vertical,
orientável
360°

NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2ZD 

Joelho
sêxtuplo
vertical,
orientável
360°

NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2ZT 

Recto
fêmea

NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2F 

Joelho
fêmea
orientável
360°

NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

KQ2LF 

União
redução
tubo-tubo 

KQ2H 
3 8 
1 2 
5 8 
5 32 
3 16 
1 4 
5 16 
3 8 
1 2 

T
redução
tubo 

KQ2T 

Y
redução
tubo 

KQ2U 

1 8 5 32 3 16 1 4 5 16 3 8 1 2 

Rosca 
lig.

D.E. do tubo (polegadas) 
ModeloTipo 

Cruz KQ2TW 

Passamuro
joelho  orientável
360°, tubo-tubo 

KQ2LE 

Y
redução
cavilha-
tubo

KQ2X 

União
redução
rígida
tubo-tubo 

KQ2N 

União
rígida
tubo-tubo

KQ2N 

Tampão
para tubo KQ2C 

∗Para obter mais informações sobre os modelos, consulte as págs. 2.1-11 e 2.1-12. 

Modelos adicionais dos racores de ligação instantânea
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